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 מטרות מערכת בקרת תאורה

 שילוב

 מערכות

 עלות 

 בקרה אחזקה

 מרחוק

 תקנים

 חסכון

 באנרגיה

 מערכות בקרת תאורה



 שיפור והורדת עלות אחזקה – מטרות

 תקלות טיפול אורך חיים ניהול

 מעקב

 וניהול 

 מערך 

 האחזקה

 הגדלת אורך

 חיי המערכת

 ומעקב 

 אחרי תשתיות

 "גניבות"

 מעבר

 לתחזוקה

 מונעת 

 במקום 

 אחזקת 

 שבר

 הקטנת

 כמות 

 התקלות

 



 שילוב מערכות - מטרות

ERP אבטחה תשתיות BMS 

 עם מערכות

 ניהול ומעקב
 עם מערכות

 תשתית נוספות

 מים

 חשמל

 גז

 ועוד

 עם מערכות

 אבטחה

CCTV 

 פריצה

 ועוד

 עם מערכות

 בקרת מבנה

 א"מ

 בקרת כניסה

 ועוד

 

 



 חסכון באנרגיה - מטרות

ERP 
 תשתית

 חשמל

 פליטת

 גז חממה
 צריכה

 הקטנת הצריכה

 מאפשרת 

 הקטנת תשתיות

 החשמל

 הקטנת הצריכה

 מקטינה

 את פליטת גזי

 החממה

 הקטנת

 חשבון החשמל

 

 



 תקנים המאפשרים עמעום – מטרות

ERP 
 תשתית

 חשמל
 תקנים

 יכולת מימוש

 ועמידה בתקנים

 חדשים 

 המאפשרים 

 הפעלת התאורה 

 כתלות בתנועה



 בקרה מרחוק – מטרות

 מידע תפריטים מעקב

 "לחוש דופק"

 ולעקוב אחרי 

 כל אירוע 

 במערכת

 בניית תפריטי

 בקרה בהתאם

 לדרישות 

 המערכת

 קבלת המידע

 באופן שוטף

 ובזמן אמת

 מכל מרכיבי

 המערכת



 הנורה במרכז –בקרת תאורה 

LampID 

 אמינות
 בקרת

 הנורה
 יעילות

 הנורה

 ניהול

 הנורה



 יעילות הנורה

 הנורה במרכז –בקרת תאורה 

 חיפוש ופיתוח

 אנרגטירציף לשיפור  

 .ברמת הנורה

 

 סוגי הנורות כל שילוב 

 במערכת הבקרה

 



 ניהול הנורה

 הנורה במרכז –בקרת תאורה

 מעקב שוטף

 אחר התנהגות

 הנורה 

 

 הצגת 

 כל נתון אפשרי 

 במערכתמכל נורה 

 בזמן אמת והיסטורי

 

 



 בקרת הנורה

 הנורה במרכז –בקרת תאורה 

 הפעלת הנורה

 הנכונהבעצמה 

 הצורךבדיוק לפי 

 לא פחות

 ולא יותר

 

 



 אמינות –בקרת תאורה

 הפעלת הנורה

 בעצמה בדיוק

 לפי הצורך

 לא פחות

 ולא יותר

 

 

 אמינות

 אמינות ציוד

 התאורה והבקרה

 מותאמים

 לסוג היישום

 ולאורך חיי שאר הציוד



 (ופנים)פתרונות לבקרת תאורת חוץ 

MH 

LED 

 פלזמה

 טופולוגיה



 (ופנים)פתרונות לבקרת תאורת חוץ 

MH 

 ג"נל

LED 

 פלורוסנט
 פלזמה



 נורה

 יחידת קצה

 רכזת

 ללא תקשורת למשנק/ספק תקשורת )דאלי/מדלי( למשנק/ספק

Concentrator 

Node 
RF/PLC/TP 

COM/IO 

 NODE -חוץ פתרונות לבקרת תאורת 



 NODE -חוץ פתרונות לבקרת תאורת 

 MESH -תקשורת רדיו -

-CLASS III  מונה חשמל(אנרגיה, הספק ,V ,I PF) 

 שעות עבודה-

 פוטומטר-

 אמפר 16ממסר -

  MADLI DALIתקשורת -

 

תקן אנגלי –יחידת קצה רדיו   

תקן אירופאי –יחידת קצה רדיו   

Photo meter 

RF + Antenna  

Power Meter, 

Relay 

Photo meter, RF 

DALI/MADLI 



 NODE -חוץ פתרונות לבקרת תאורת 

 PLC – ALL IN ONE/ יחידת קצה רדיו 



 (ופנים)פתרונות לבקרת תאורת חוץ 

 נורה

 יחידת קצה

 רכזת

 מרכז בקרה

LMS 

Node 

RF/PLC/TP 

COM/IO 

GPRS/ETHERNET Concentrator 



 (ופנים)פתרונות לבקרת תאורת חוץ 

 נורה

 יחידת קצה

 רכזת

 מרכז בקרה

LMS 

Node 

RF/PLC/TP 

COM/IO 

GPRS/ETHERNET Concentrator 



 (ופנים)פתרונות לבקרת תאורת חוץ 

LMS 

Node 

RF/PLC/TP 

COM/IO 

GPRS/ETHERNET Concentrator 

 נורה

 יחידת קצה

 רכזת

 מרכז בקרה

 תקן אנגלי

RF-PC 
 תקן אירופאי

RF-PC 
פנים    RF   PLC 

 רכזת  פנל הפעלה

 מרכז 



מבוקרותיעילות סוגי נורות   

OEM 



 וואט 600-2000יעילות אנרגטית בנורות 

 אקטיב ראקטור

 בקר נורה

 HIDלנורות פריקה 

 וואט   600-2000



ACTIVE REACTOR 

 

אקטיב ראקטור הוא מכשיר אלקטרוני לבקרת  •

 וואט  2000עד  150מנורות פריקה מ

 

 הליידאו מטל  ג"נלמתאים לנורות •

 

 מיוצר באוסטרליה –פטנט רשום •

 

חסכון באנרגיה והארכת   -יתרונות מרכזיים •

 אורך חיי נורה

 
 

 



ACTIVE REACTOR 

 המכשיר

בקר אלקטרוני שמבקר על הנורה באופן •

 מתוכנת מראש

 –מצב הפעולה המרכזי הוא הספק משתנה •

 תאורה קבועה

המכשיר מוזן ממשוב חוזר על מנת לשמור את  •

הנורה חסינה בפני שינויי מתח והפרעות  

 אחרות
 



ACTIVE REACTOR 

150-400W 
 קסט אלומיניום-מארז די•

 IP67הגנת •

 התקנה והפעלה פשוטים•

 LampIDתאימות ל •

 

 



ACTIVE REACTOR 

 וואט על מגש  400התקנת אקטיב ראקטור 



ACTIVE REACTOR 

 וואט 1000-2000ראקטור אקטיב 







ACTIVE REACTOR 

 וואט מוכן להפעלה 2000ראקטור אקטיב 

 אקטיב ראקטור 

 משנק בקרה 
 משנק ראשי 

 קבלים 



ACTIVE REACTOR 

 מערכת אקטיב ראקטור

 בקר אקטיב ראקטור

כופל  –קבל 

 הספק

 משנק ראשי

 משנק בקרה

 נורת פריקה

 מצת



ACTIVE REACTOR 



ACTIVE REACTOR 

 יתרונות המערכת

 חסכון באנרגיה

 ג"נלבנורות  23-26%-

 הליידנורות מטל  16-20%-

 אורך חיי נורה

 ג"נלנורות  100%-

 הליידנורות מטל  50%-

 :הסיבה 

קטיב ראקטור מספק לנורה  א

הספק שמותאם בדיוק לכך שהיא  

  תספק את תפוקת האור המתוכננת

 ולא יותר

 :הסיבה 

הנורה היא  כי לאורך כל חיי 

מופעלת מתחת להספק המוגדר  

 שלה

 



ACTIVE REACTOR 

 (DIMMING)עמעום  

 בעמעום נעשה שימוש בפחות הספק ואנרגיה•

 על ידי שימוש בעמעום 30%של מעל חסכון •

 מצריכת החשמל 50%של סכון במצב עמעום ניתן ח•

 טוריממשק / וולט  0-10באמצעות השליטה בעמעום •

 

 



ACTIVE REACTOR 

 נורמלית ובמצב עמעוםפעולה 

הספק נורה 75-100%מצב נורמלי   

הספק נורה 50-60%מצב עמעום   

 (DIMMING)עמעום 



 ?כיצד בודקים 

ACTIVE REACTOR 



עשה זאת נכון –מערכת בקרה   

 !תכנון מפורט •

 עמידה בכל הסטנדרטים הנדרשים•

 התאורה  ( וטכנולוגית)בחירת גוף •

 המתאימים       

 בחירת האלמנט הפסיבי המתאים•

 הנורה  , בין גוף התאורההתאמה •

 האלמנט הפסיבי והבקרה   

 (ומרכזרכזת , תקשורת, משנק, נורה)כל המכלולים פשוטה של התקנה •

 FAIL SAFEובניית מצבי ה, כל הכלים לטיפול בתקלות•

 המתאימותוהניהול בחירת מערכת הבקרה •

 מראש ולפרטים את נוהל הטיפול בתקלות ואחזקהבנייה •

 כאורך חיי הציוד –אורך חיי מערכת הבקרה •



!תודה   

 ....גם מהחלל יראו שאנחנו חוסכים•


