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בדי קת   ת קינות  אוטומטי ת 

 ל תאור ת  ה חירו ם

  IEC-62034

E TL

מ"אנלטק בע
טכנולוגיות תאורה וחיסכון באנרגיה

מ" אנלטק בע–בי מלכיאל  'חג
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?מדוע  יש  צורך   בת אור ת  חירום 

E TL
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E TL

מ" בעאנלטק
טכנולוגיות תאורה וחיסכון באנרגיה

תאורת החירום נועדה לסייע בהצלת חיי אדם 

:י"ע

ü הארת  נ תיבי  מילוט   

ü הארת  שלט י  ה הכוונה 
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E TL

מ" בעאנלטק
טכנולוגיות תאורה וחיסכון באנרגיה

:י"כשירות תאורת החירום מובטחת ע

ü ביצוע בדיקות  יזומו ת 

ü  ביצוע פעולות  תחזו ק ה 
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E TL

מ" בעאנלטק
טכנולוגיות תאורה וחיסכון באנרגיה

:מהניסיון המצטבר עולה
ü ביצוע בדיקות  ידניו ת  הינן  י קרות 

ü מוגבלות  מאוד  וני תנו ת ל הזנח ה 

ü ברוב המ קרים לא  מ בצעים את  הבדיקות 
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E TL

מ" בעאנלטק
טכנולוגיות תאורה וחיסכון באנרגיה

:י"ניתן להתגבר על מגבלות הבדיקות הידניות ע

הת קנ ת  מערכת לבדיקות  אוטו מטיו ת בגו פ י  תאורת  החירום 
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E TL

מ" בעאנלטק
טכנולוגיות תאורה וחיסכון באנרגיה

:מערכת הבדיקה האוטומטית מאפשרת

üז  סדיר "  ביצוע בדיקות בלו

ü בדיקות  אמ ינו ת 

ü דיווח על  תקלו ת בז מ ן אמ ת 

üדיווח על ירידה  בביצועים 
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E TL

מ" בעאנלטק
טכנולוגיות תאורה וחיסכון באנרגיה

:מערכת הבדיקה האוטומטית מחייבת

ü ביצוע ביקורת וו יזוא לית לרישום   הת קלות 

üת יקון  ה ת קלות  שי ת גלו 
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E TL

מ" בעאנלטק
טכנולוגיות תאורה וחיסכון באנרגיה

:מערכת הבדיקה האוטומטית 

ü מ ספ קת   מידע על כשירות  תאורת  החירום 

ü מ סייעת  לני הול  הס י כונים במבנה 
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E TL

מ" בעאנלטק
טכנולוגיות תאורה וחיסכון באנרגיה

:הבדיקה האוטומטית מתבצעת 

ü ללא  הפרעה  למערכות  החש מל  האחרות 

ü ללא  הפרעה  לפעילו ת  השוט פ ת במ ת קן 
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E TL

מ" בעאנלטק
טכנולוגיות תאורה וחיסכון באנרגיה

הבדיקה האוטומטית מבטיחה את כשירות 

:תאורת החירום

ü מדווחת  על  תקלו ת ב זמן  אמ ת 

ü מדווחת  על ירידה  בביצועי תאורת  החירום 

ü י  נורית  חיווי  וז מזם " דיווח  תקל ה ע
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E TL

מ" בעאנלטק
טכנולוגיות תאורה וחיסכון באנרגיה

:הבדיקה הוויזוא לית הנדרשת

ü בדיקת  נוריות  חיוו י  הת קלה  בגופי   התאור ה 

ü    הבדיק ה  יכולה ל הת בצע על ידי אנשי  הבטיחות  של 

          המ ת קן 

üיש  לוודא שנורי ת  ה חיווי גלוי ה לעין  הבו דק 
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E TL

מ" בעאנלטק
טכנולוגיות תאורה וחיסכון באנרגיה

:תנאי בסיסי להבטחת כשירות תאורת החירום

הת קנ ת גו פי   תאורת  חירום בהתא ם לדרישות 

2.22 חלק  20 ת קן  ישראלי 



16

E TL

מ" בעאנלטק
טכנולוגיות תאורה וחיסכון באנרגיה

:מהות הבדיקה האוטומטית

ü בדיקה   פונקציונאלי ת 

üבדיקת  מ שך ז מן  ה פ עולה 
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E TL

מ" בעאנלטק
טכנולוגיות תאורה וחיסכון באנרגיה

:הבדיקה הפונקציונאלית נ ועדה

üלזי הוי  ת קלות  בספ ק י  הכוח 

ü   לזי הוי  ת קלה  בנורה 

ü לזי הוי  ת קלה  בסוללה 

ü לזי הוי  ת קלה  ברכיבים  הפ ני מיים 
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E TL

מ" בעאנלטק
טכנולוגיות תאורה וחיסכון באנרגיה

:מהות הבדיקה הפונקציונאלית 

ü מ הז מן  המוצ הר10% ה פעלה  לזמן  של  עד 

üמטען ו סוללה ,   בדיקת  ת פ קודי  הנור ה

üא חת לחודש ל פחות ,   תדירות  הבדיק ה

ü שעות  טעינ ה רצופות 4 ביצוע הבדיקה  לאח ר 

ü ה פעלת  נורית   החיווי  בהתא ם 
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E TL

מ" בעאנלטק
טכנולוגיות תאורה וחיסכון באנרגיה

:בדיקת משך זמן הפעולה נועדה

ü לזי הוי  ירידה ב קיבולת  הסוללה 

ü לזי הוי  ת קלות  כמ פו רט בבדיקה   ה פונ קציונאלית 
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E TL

מ"אנלטק בע
טכנולוגיות תאורה וחיסכון באנרגיה

:מהות בדיקת משך זמן הפעולה 

ü ת "  ה פעלה  לכל משך  הז מן  המוצ הר של גו

üבדיקת  ה תא מה  בין  הזמן   המ ת קבל למוצ הר 

üא חת לש נה  לפחו ת ,   תדירות  הבדיק ה

ü שעות  טעינה  רצופות 24 ביצוע הבדיקה  לאח ר 

ü ה פעלת  נורית   החיווי  בהתא ם 
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E TL

מ"אנלטק בע
טכנולוגיות תאורה וחיסכון באנרגיה

ביצוע פעולות התחזוקה בהתאם לתוצאות 

:הבדיקה מאפשר

üהבטח ת כשירות   תא ורת הח ירום לשעת  ה צורך 

ü חיסכון בהוצאות   הת חזוקה 

ü  מ ניעת  ה ית קלויות   מ יותרות  עם גורמי   הרישוי 



22

E TL

מ"אנלטק בע
טכנולוגיות תאורה וחיסכון באנרגיה

:מערכת הבדיקה האוטומטית

ü מדווחת  באופן  אוטו מטי  בחיווי  מ קומ י 

ü אפ שרות ח יווי באמצ עות ת קשורת  לתוכנ ת  ני הול  ייעודית 

ü    במקר ה של   תקשורת  מו מלץ ליי שם ב תק שורת 

DALI        סטנדרטית   
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LEDמנורות חירום מבוססות 
:גוף תאורת החירום כולל

. LED - ממיר ייעודי להפעלה תקנית של נורת ה√
. סוללות נטענות ניקל מיטל √ 
. מטען ייעודי לסוללות הניקל מיטל√
.IEC-62034 לתקן - מבדק תקינות אוטומטי √
,ירוק לחיווי טעינה/ נורית חיווי אדום√

.    תקלה ומצבי בדיקה אוטומטיים
. התראת תקלה קולית וויזואלית√
,  מיועד להתקנה במשרדים√

מרכזי , אזורי עבודה,    פרוזדורים
.בתי חולים ועוד,    קניות

E TL

מ"אנלטק בע
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תודה על ההקשבה

E TL

מ"אנלטק בע
טכנולוגיות תאורה וחיסכון באנרגיה

.ום לדרישות התקנים והתקנות בהתאמהבמצגת זו הוצגה תמצית מדרישות התקנים והתקנות ומומלץ להתאים כל ייש


